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Prevalencia del covid-19 en el aire

Es ya conocido y confirmado por la 
comunidad científica, que el COVID19 es 
aerotransportado, y puede viajar por 
grandes espacios dentro de los edificios 
ayudado o impulsado por la 
climatización. A su vez, las instalaciones 
de climatización también pueden ser 
una herramienta vital en la esterilización 
de los espacios ocupados, siempre que 
sean  dotados con la nueva tecnología y 
medios de difusión a medida, y así se 
podrá eliminar la presencia del 
coronavirus en el ambiente y sobre las 
superficies https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/14/science/coronavirus-

transmission-cough-6-feet-ar-
ul.html?module=MoreInSection_AMP&referringSource=articleShare
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El sistema ideal de higienización de ambientes interiores, pasa por ser un 
sistema con las siguientes características:

Debe ser un sistema de higienización en continuo, que actué durante 
todas las horas de actividad de los ocupantes

Debe ser un sistema inocuo, no debe afectar a la salud de los ocupantes.

Debe ser capaz de adaptarse a los requerimientos de caudal que mueven 
los equipos de acondicionamiento.

 Fácil instalación, debe poder instalarse y adaptarse a las especificaciones y 
configuraciones técnicas de los equipos de climatización si tener que 
incorporar cambios en los mismos.

Debe ser escalable, es decir, adaptable a los equipos de clima colectivos de 
salas e individuales de despachos
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Sistemas de higienización presentes:

 Ionización Bipolar.

 Filtros HEPA

 Filtros de carbono.

 Lámparas UV- fotocatálisis

 Bio-filtros (filtros de polarización activa)

 Depurador químico (equipos Wellis, etc)

 PCO

 Ozonización
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Comparativa entre distintos sistemas de purificación del aire
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Comparativa entre distintos sistemas de purificación del aire
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Consideraciones a la Ozonización.

• como ya dice el nombre, genera ozono, una moléculas mas inestable del 
oxigeno, O3, en forma gaseosa.

• es uno de los mas potentes desinfectantes y esterilizadores

• Es un gas toxico

• No es un sistema de tratamiento continuo

• No trata el aire de climatización

• Es muy caro
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Consideraciones a los filtros HEPA

• Los filtros HEPA agregan una caída de presión significativa que resulta en 
motores de mayor potencia y mayor energía del ventilador.

• No limpian, filtran….

• Presencia de biofilms

Método de calculo de consumo de la
energía  por la perdida de carga del 

filtro
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Atendiendo a las anteriormente citado, el UNICO sistema de desinfección y 
esterilización de los ambientes ocupados existente, que cumple con todas 
estas especificaciones anteriormente comentadas es

LA IONIZACION BIPOLAR POR 
PLASMA DE BAJA TEMPERATURA
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LA IONIZACION BIPOLAR POR PLASMA DE BAJA TEMPERATURA



Tratamiento del aire mediante la ionización bipolar en edificios.

Tayra S.L.

Los siguientes agentes y procesos de reacción contribuyen a la desinfección:

• Iones y electrones bombardean la superficie/caudales de ventilación, en 

contacto directo con el volumen de plasma ionizado. Con altas energías, son 

con mucho los agentes más fuertes de la desinfección, ya que rompen enlaces 

de hidrógeno de moléculas orgánicas, como las que forman las membranas 

celulares. Entre las partículas cargadas, los electrones tienen los flujos más 

altos y la profundidad de penetración más alta
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Los siguientes agentes y procesos de reacción contribuyen a la desinfección:

• Las especies de oxígeno reactivo son átomos de oxígeno y moléculas 

químicamente activas que contienen oxígeno en estado excitado, así como 

sus iones. Los radicales hidroxilos (OH) reaccionan muy rápidamente con 

moléculas orgánicas eliminando átomos de hidrógeno y produciendo 

radicales alquilo, que se oxidan rápidamente en el aire. Con este mecanismo, 

atacan indiscriminadamente todas las moléculas orgánicas de organismos 

vivos. Lo más importante es que destruyen cápsulas de bacterias y paredes 

celulares.
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Los siguientes agentes y procesos de reacción contribuyen a la desinfección:

• Las especies de nitrógeno reactivo son una familia de moléculas 

antimicrobianas, incluyendo óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno 

(NO2), anión peroxinitrito (ONOO-), ácido nitroso (HNO2). Son menos 

reactivos en comparación con las especies de oxígeno, pero sus vidas son 

suficientes para penetrar en capas más profundas de los tejidos 

bacterianos. Aunque las especies de nitrógeno reactivo han demostrado su 

eficacia de desinfección, sólo los arcos eléctricos los producen en 

cantidades suficientes, y en descargas de corona, DBD y PDD, sus 

concentraciones son significativamente inferiores a las de las especies 

reactivas de oxígeno.
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COMO FUNCIONA LA IONIZACION POR PLASMA FRIO EN SISTEMAS DE 

CLIMATIZACION

Mediante el montaje de sistemas de emisión de iones (ionización bipolar por plasma frío), en los sistema de HVAC de 
los edificios, formando millones de iones cargados positiva y negativamente que se dispersan a lo largo de la red de 
conductos, atacando activamente los contaminantes en el aire (como partículas volátiles, bacterias, virus, esporas de 

moho, olores y COV), impidiendo que tengan incidencia sobre las personas o procesos.
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COMO FUNCIONA LA IONIZACION POR PLASMA FRIO EN SISTEMAS DE 

CLIMATIZACION

1. La energía del ionizador del cepillo produce millones de iones de oxígeno 
cargados positiva y negativamente. Estos iones purifican el aire dentro del 
sistema HVAC
2. Los iones viajan fuera del conducto, hacia el espacio ocupado, 
neutralizando bacterias, virus y olores.
3. Los iones también cargan partículas de aire, como humo, polvo y polen, lo 
que hace que se agrupen y se filtren fuera de la corriente de aire.
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VENTAJAS

1. El tratamiento a presión atmosférica permite la desinfección de objetos 
que pueden dañarse por vacío o sobrepresión

2. No hay costosas cámaras de vacío o presurizadas y bombas
3. No hay química húmeda
4. Limpieza ultra fina, sin residuos
5. Baja temperatura de funcionamiento
6. Tratamiento suave de superficies sensibles, incluyendo tejidos vivos y 

heridas abiertas
7. Aire o gases de trabajo no tóxicos baratos
8. Respetuoso con el medio ambiente.
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VENTAJAS

Dado que el sistema de ionización es instalado en el 

mismo sistema de suministro-climatización, nos permite 

enriquecer enormemente el aire suministrado con dichos 

iones, permitiendo el 100% del aire sea purificado, incluso 

inactivando contaminantes presentes en las superficies 

del lugar y aglomerando la presencia de polvo en el 

ambiente para luego depositarse en el suelo
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PLASMA FRIO Y COVID-19

Es importante señalar que los iones generados por Plasma Air, fluye con el aire hacia el 

espacio o recinto a climatizar, bañando o inundando todas las superficies del recinto, 

el flujo del aire es muy importante que sea uniforme y homogéneo en todo el 

volumen, una de las principales causas de la rápida propagación de un patógeno en el 

interior de recinto, es el sistema de aire acondicionado y su ventilación, pero de igual 

forma, un nuevo concepto de sistema de aire acondicionado, su ventilación y difusión 

interior, será la principal herramienta que esterilice, higienice el aire y todas las 

superficies de los recintos, evitando y mermando la propagación del patógeno en las 

zonas controladas, con ello se ataca las estructuras celulares de ARN/ADN de los 

patógenos presentes en el aire, he incluso en las superficies, eliminando el hidrógeno 

presente en la membranas de dichos organismos (roba el H+), y formando como 

subproducto H2, des-menbrando la estructura de las mismas de forma que patógeno 

ya no pueda existir, es decir oxida la membrana, pero no mediante el uso de O3 

(Ozono), si no por el aire ionizado, el O2 cargado negativamente
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PLASMA FRIO Y COVID-19

Se dispone de ensayos de la ionización bipolar por plasma frio de un laboratorio 

japones, con resultados de una eficacia superior al 95% a la esterilización del aire 

frente a patógenos, también el Gobierno de la República Popular de China, ha 

publicado una guía sobre el tratamiento y propagación del COVID-19, recomendando 

en primer lugar la esterilización del aire con la ionización bipolar por plasma fría de 

Plasma Air, por último, el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, recomienda 

como mejor remedio para eliminar la presencia y transmisión vía aérea del COVID-19 

la tecnología de ionización bipolar por plasma frio. 
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PLASMA FRIO Y COVID-19

A modo de resumen, existen numerosos sistemas de purificación de aire 

para "capturar y matar" en el mercado actual, ninguno de estos sistemas 

matará directamente virus, esporas de moho y bacterias en el aire de 

climatización dentro del recinto tratado en todo su volumen y superficie. 

Para ello, es de vital importancia asegurar una óptima difusión de aire de 

forma que ese aire altamente energizado "bañe" la totalidad de 

superficies presentes en el espacio a climatizar liberándolo de virus y 

bacterias.
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SELECCIÓN SISTEMA DE IONIZACION

En cuanto a la selección de cada tipo de Ionizador, esta se ha de realizar 

en función de tres parámetros principales:

• Tipo de aplicación, que indicará la carga de contaminantes. 

• Caudal de aire a tratar.

• Sistema de climatización existente
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SELECCIÓN SISTEMA DE IONIZACION
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EQUIPOS DE IONIZACION

Serie 7000: Los generadores de iones de aire con punta de aguja 

de la serie 7000 son unidades de calidad comercial destinadas a 

la instalación en unidades de tratamiento de aire (AHU), hornos 

o sistemas de conductos para aplicaciones comerciales. El 

número de unidades y la cantidad de las salidas de ionización 

dependen del flujo de aire en el sistema y la gravedad del 

problema de contaminación del aire interior.

• Caudal máximo tratado (m3/h): desde los 2.400 hasta los 

10.200 según modelo

• Consumo de los equipos: inferior a 2VA

• Indicado para instalación en conducto con sistemas 

centralizados de climatización post-etapa de filtración
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EQUIPOS DE IONIZACION

Serie 600: La serie 600 son ionizadores tipo pincel de punta de 

aguja que producen una cantidad igual de iones positivos y 

negativos que neutralizan los contaminantes y olores dañinos. 

Esta unidad de autoequilibrio es muy versátil, ya que puede 

instalarse en la entrada del ventilador de una unidad de 

tratamiento de aire, unidad de serpentín de ventilador, PTAC, 

bomba de calor y un sistema dividido sin conductos VRF. 

Destaca por sus pequeñas dimensiones

• Caudal máximo tratado (m3/h): 4.100

• Consumo de los equipos: inferior a 1W

• Indicado para su instalación en unidades terminales VRV, VRF, 

Fancoils, etc
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EQUIPOS DE IONIZACION

Serie Plasma BAR es un generador de iones de punta de aguja montado 

en forma remota y de calidad comercial destinado a la instalación en 

unidades de tratamiento de aire (AHU) y unidades de techo (RTU). La 

barra de plasma está disponible en longitudes de 18 pulgadas hasta 96 

pulgadas en incrementos de 6 pulgadas para adaptarse a una amplia 

variedad de aplicaciones de tamaño AHU o RTU.

• Caudal máximo tratado (m3/h): desde los 6.400 hasta los 34.000 

según modelo (longitud de la barra)

• Consumo de los equipos: desde los 2,2 hasta a los 11,5 W

• Longitud de los equipos: desde los 45 cm hasta los 244 cm en función 

del modelo seleccionado

• Indicado para instalación en conducto y/o equipos de tratamiento de 

aire en la sección de batería, en la etapa pre-filtro de impulsión
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EQUIPOS DE IONIZACION

Serie  BAR-X: es un generador de iones de punta de aguja de calidad 

comercial destinado a la instalación en el lado aguas arriba de la bobina de 

enfriamiento en unidades de manejo de aire (AHU) y en la azotea (RTU). El 

Plasma BAR-X está disponible en longitudes de 18 pulgadas hasta 144 

pulgadas en longitudes personalizadas para adaptarse a una amplia 

variedad de aplicaciones de tamaño AHU o RTU que dependen de las 

dimensiones de la sección transversal interna de la bobina AHU o RTU 

aplicable y la gravedad de la contaminantes del aire interior.

• Caudal máximo tratado (m3/h): desde los 6.400 hasta los 51.100 según 

modelo (longitud de la barra)

• Consumo de los equipos: desde los 2,2 hasta los 14,7W

• Longitud de los equipos: desde los 45 cm hasta los 366 cm en función 

del modelo seleccionado

• Indicado para instalación en conducto y/o equipos de tratamiento de 

aire en la sección de batería, en la etapa pre-filtro de impulsión
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EQUIPOS DE IONIZACION

Serie 50: Los generadores de iones de la serie 50 son unidades 

de calidad industrial de 5 tubos destinados a la instalación en 

unidades de tratamiento de aire o en sistemas de conductos 

para instalaciones comerciales e industriales. El número de 

unidades y el tamaño de los tubos de ionización dependen del 

flujo de aire en el sistema y la gravedad del problema de 

contaminación.

• Caudal máximo tratado (m3/h): 13.500 para la serie 50E y 

16.900 para la serie 50F

• Consumo de los equipos: 30 W (serie 50E), y 70W (serie 50F)

• Indicado para instalación en conductos en sistemas 

centralizados de climatización, post-etapa de filtración
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EQUIPOS DE IONIZACION
Serie 100 y 200: Los generadores de iones de aire de la serie 100 son 

unidades de calidad comercial de un solo tubo destinadas a la instalación en 

unidades de tratamiento de aire (AHU), hornos o sistemas de conductos para 

aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. El número de unidades 

y el tamaño de los tubos de ionización dependen del flujo de aire en el 

sistema y la gravedad del problema de contaminación.

Serie 100

• Caudal máximo tratado (m3/h): 

100C______ 2.550 m3/h …….100D______ 4.250 m3/h…… 100E______ 

5.950 m3/h

• Consumo de los equipos: inferior a 8W

• Indicado para instalación en conductos en sistemas centralizados de 

climatización, post-etapa de filtración. En especial en el conducto de 

sistemas VRV, o resto de unidades terminales centralizadas, y/o con 

elevada necesitada de ionización.

• Total tubos de ionización: 1
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EQUIPOS DE IONIZACION

Serie 200

• Caudal máximo tratado (m3/h): 

• 200D______ 6.800 m3/h

• 200E______ 8.500 m3/h

• Consumo de los equipos: inferior a 16W

• Indicado para instalación en conductos en sistemas centralizados de 

climatización, post-etapa de filtración. En especial en el conducto de sistemas 

VRV, o resto de unidades terminales centralizadas, y/o con elevada necesitada de 

ionización.

• Total tubos de ionización: 2
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1. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION CENTRALIZADAS

MUNDOCLIMA MUCR-30-h3



Tratamiento del aire mediante la ionización bipolar en edificios.

Tayra S.L.

1. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION CENTRALIZADAS

MUNDOCLIMA MUCR-30-h3

Equipo seleccionado: PA 100D
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2. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION TIPO FANCOIL

TWN

Las unidades terminales del tipo ventilo-convectores

TWN - NC : sin mueble horizontal o vertical

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC04, con un aporte de caudal máximo de 422 m3/h por equipo,

y un total de 1 unidad.

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC03, con un aporte de caudal máximo de 422 m3/h por equipo,

y un total de 8 unidades.

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC02, con un aporte de caudal máximo de 344 m3/h por equipo,

y un total de 2 unidades.
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2. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION TIPO FANCOIL

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC04, con 

un aporte de caudal máximo de 422 m3/h 

por equipo,

y un total de 1 unidad.

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC03, con 

un aporte de caudal máximo de 422 m3/h 

por equipo,

y un total de 8 unidades.

- Fancoil TECHNIBEL MOD. TWX/NC02, con 

un aporte de caudal máximo de 344 m3/h 

por equipo,

y un total de 2 unidades.

Equipo seleccionado: PA604
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3. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION TIPO SPLIT  O CASSETTE

CAUDAL A TRATAR: 354 m3/h

CAUDAL A TRATAR: 1.080 m3/h
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3. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION TIPO SPLIT

Dado que el espacio para su instalación es 

muy pequeño, queda totalmente indicado 

la instalación de una unidad por equipo de 

PA604

Equipo seleccionado: PA604
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4. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION CENTRALIZADAS TIPO 

ROOFTOP, O UTA

UNIDAD 1, Caudal a tratar: 23.400 m3/h

UNIDAD 2, Caudal a tratar: 10.000 m3/h

UNIDAD 3, Caudal a tratar: 16.500 m3/h

Tipo de aplicación: Hotel, cafetería, centro sanitario
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3. CASOS PRACTICOS, UNIDADES DE CLIMATIZACION TIPO SPLIT

Caudal (m3/h): 23.400___Equipo selec: 2 x 52F Caudal (m3/h): 16.500___Equipo selec: 1 x 52F o 2 x 52E 

Caudal (m3/h): 10.000___Equipo selec: 1 x 52E
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INSTALACION DE UNIDADES PA100

Se realiza un escote de dimensiones 

14 x 14 cm, en el conducto de 

impulsión que sale del equipo, y se 

conecta al sistema de control de 

ventiladores de forma que el equipo 

este en funcionamiento cuando los 

ventiladores esten funcionando.

La instalación puede realizarla 

cualquier electricista
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INSTALACION DE UNIDADES PA604

Se realiza la inserción del elemento 

directamente en el equipo.

La instalación puede realizarla 

cualquier electricista

Dimensiones 9 x 2 x 3 cm
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INSTALACION DE UNIDADES PA604
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INSTALACION DE UNIDADES PA604
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DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Recambios y mantenimiento????

En el caso de los equipos PA604 , es mantenimiento es 0, y los recambios 0

En el caso de los equipos PA100, el mantenimiento es de limpieza de los tubos una 

vez al año (coincidiendo con la limpieza de los filtros). En cuanto a los recambios, el 

fabricante da como mínimo una vida útil para las lámparas (tubos) de 17.400 horas 

de funcionamiento, lo que traducido a lo que seria el funcionamiento de una clínica 

dental serian mas de 8 años. El coste del recambio esta indicado en la lista de PVP y 

disponible
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DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Se pueden hacer test mensuales

- Dos opciones: 

- Test o conteo de iones, por parte del cliente, mediante la compra  por su de un 

contabilizador de iones que tiene un coste de aprox 2.500 €

- Servicio mensual por parte de Tayra, con coste adicional.

También existe la posibilidad de incorporar un sistema de medición de la calidad 
ambiental, (por otros), como el que sigue: https://uhooair.com/product-2/

Compatibilidad

Si, en prácticamente todos los fabricantes de clima que hemos estudiado. 

about:blank


Tratamiento del aire mediante la ionización bipolar en edificios.

Tayra S.L.

DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Garantía: 2 años para todos los equipos según marca la normativa Europea, no 

estando incluidas claro esta las piezas de recambio

Plazo de entrega: 2-3 semanas
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CONTACTO:

Tratamiento del aire y agua

+34 629 67 74 95
tayra@tayra.espaulgerard@tayra.es

+34 902 011 134
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